■ r 前カバー j r 両面ユニット j で用紙がつまつている 


プリンタステータスウインドウの表示 


I .前カバーを開けます。 


2.定着器を手前に倒します。 


ジョフ(ぶオプションを）ヘルブ(ぶ 

gs 紙がつまりました 岛 1 糾 


■j"W ' 1 ド下のほ所を巧团しっま。た巧沸〇除ぃ。拟、 

[] 1 離諭 W そ巧くだか。 
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\ じ1下の苗所を巧記し、つまった紙を巧り除いてください 

-點をユニット 

.■ 詳細は巧あ1が月まに監ください。 
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前カノ（一ち側にあるレバーを押しながら、前カバーを 
手前に開けます。 


紙づまりを処理するとさは、この 
ボタンを巧さないで<ださい。 



図のように定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボタンを 
押しなが5取っ手を持って定着器を前に倒します。 


3.定着器に詰まっている用紙を 
取り除きます。 



4. 定着器に詰まっている用紙を 
取り除きます。 



5.取っ手を持って定着器を 
元の位置に固定します。 



6.緑色のダイヤルを矢 EP の 
方向に回します。 



用紙を取り除さます。 


8.図のようにカバーを開け、用紙を取り除きます。 


9.前カバーを閉めます。 
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■ r 手差しトレイ j r 前カバー j で用紙がつまつている 


プリンタステータスウインドウの表示 

ジョプ(ぶオプションを）ヘルフ(が_ 

^紙がつまりました 岛I を I 



な下の苗巧を g 泣しつまった巧そ肪巧いてくだみ、 
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手差しトレイをチェックし、取り除きます。 
ただし、絶対に無理に引っぱらず、「紙づまり 
姆理（プリンタ内部)」の手順でつまった用紙 
を取り除いてください。 
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P 下の苗所を確認し、分〇を紙を脱)隨いてください 
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■ r カセット 1 J 〜 r カセット 4 J で用紙がつまつている 

プリンタステ-タスウィンドウの表示1■給紙カセットを引出します。 

•カセツト I の場合 



2.用紙を押し下げるように、 

つまっている用紙を取り除きます。 


>ペーパーフィーダの 
カセット（カセット S 〜 
カセット 4) の場合 

(必ず、上の段から順番に 
カセッ h を引出します。） 
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■ ドラムカートリツジの取りかしかた 

1. 前カバーを開けます。 2. 定着器を手前に倒します C 



前 カバーち 側にある レバーを 押しなが！ 5、 前 カバーを 手前に開けます。 


4. 交換する色のドラムカートリツジの水色の 
つまみを「解除」の位置までスライドさせ 
て、□ックを解除します。 


水色のつまみ 



兰角 マークを 合わせて 
ください。 



図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボタンを押しなが 5 
取っ手を持って定着器を前に倒します。 


5. ドラムカートリッジを取り出します。 



3. 上カパーを開けます。 


この水色のボタンを 
巧して開けます。 
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ドラムカートリツジの取り付けかた 

シーリ ング テープを 引き抜きます。 
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2. レバー(白色/黒色レバー)が正しい位置に 
あるか確認します。 



黒 レバー . 


左ちのレバー（白色/黒色レノ K -) が正しい位置にあることを 
確認してください。正しい位置になっていない場合は、手で 
レノ く一を正しい位置に動かしてください。 


3. ドラムカートリツジを本体に取り付けます。 


黒 レバー ’ 



左ちのレバー（白色/黒色レノ（一）び正しい位置にあることを 
確認してください。正しい位置になっていない場合は、手で 
レノ く一を正しい位置に動かしてください。 


4. ドラムカートリッジの突起部の 
ラベルが見えていることを確認 
しよす 0 

3色のラベルの色すべてび手前に見えない場合は、 
一度取り出して、突起を矢印の方向にカチッと止 
まるまで回してか5、取り付け直してくださし、。 



5. 取り付けた色のドラムカートリツジの 
水色のつまみを「固定」の位置までス 
ライドさせて、ドラムカートリッジを 
固定します。 


6. 上カバーを閉めます。 




プリンタの上カバーはレバーを持って、ゆっくりと閉め、 
「 PUSH 」 と記載されている部分を押して、突き当たる 
まで確実に閉めます。 


7. 定着器を元の位置 
に戻します。 

8. 前カバーを閉めま 
す。 


r カバーが開いています J 
と表示をれているとまは 


カバーを閉めて ち、 エラー 
ランプが点滅してプリンタ 
ステータスウインドウに「力 
バーび開いています」のメッ 
セージが表示される場合は、 
プリンタステータスウイン 
ドウに表示されたカバーを 
再度しっかりと閉めなおし 
て < ださい。 
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トナーカートリツジ交換時のを意 


トナーカートリツジ交換時のメッセージ 



「トナーカートリッジの交換が必要でず」が表示されるまで 
ご使用できまず。 

メッセージ表示後に指定されたトナーカートリツジと交換してください。 


「く トナーのち >* のトナーカートリッジは交換時期が近づ 
いていまず。」が表示されている時に交換した場台 

トナーカートリッジを交換してもカウンタのリセットが行われないた 
め、メッセージ （「く トナーの色 >* のトナーカートリッジは交換時期 
が近づいています。」）が表示されたままの状態になります。 

* くトナーの色>には、ブラック、イエ□一、マゼンタ、シアン 
が表示されます（複数表示される場合ちあります）。 


このようなときは、次の手順でカウンタのリセットを行ってください。 


鹏が6§1|强が 


1 .プリンタステータスウインドウを表示します。 




2. [オプション]メニューか 5 [デバイス設定]一[消耗品情報 
リセット]を選択します。 



3 ■交換した色のトナーカート 
リッジを選択して、 [0 K ] 
をクリックします。 



4- [はい]をクリックします。 





























































































































